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Склад: 
 

 
 
 
  

 
Фізико-хімічні властивості: 
Зовнішній вигляд: рідина. 
Колір: молочно-білий. 
Запах: без запаху. 

 

 
Особливості: 
Грунт для твердих порід дерева.  
Блокує танін.  
Ідеальне рішення для прозорої та білої обробки.  
Не змінює колір. 
Добре шліфується.  

 

 
Підготовка: 
Перед використанням добре перемішайте. 
Не рекомендується застосовувати під прямим сонячним промінням, на гарячих поверхнях, за наявності 
дощу або за несприятливих погодних умов. 
Завжди забезпечуйте достатню вентиляцію під час і після нанесення, щоб полегшити процес сушіння і, 

SUPER WOOD SEALER 

Грунт для багатих таніном порід 
деревини 
 

Грунтове покриття Super Wood Sealer - це готова до використання дисперсія 
смоли на водній основі, яка використовується як ізолятор для фіксації 
дубильних речовин, попередження зміни кольору та небажаних реакцій на 
багатих таніном породах деревини. Завдяки високій адгезії, він ідеально 
підходить для обробки різних порід дерева як грунтове покриття, особливо в 
циклах з прозорими та світлими декоративними кольоровими системами.  
Його характеристики забезпечують хорошу та глибоку адгезію з деревиною і 
роблять ідеальним, в якості грунтівки у випадку білого покриття, щоб 
запобігти пожовтінню та темним плямам на поверхні. 
Матеріал придатний для обробки паркету та меблів і прекрасно поєднується з 
практично будь-якими лаками.  

                                                                                          Арт. NAT4089-S  

   ТЕХНІЧНІ ДАНІ: 

https://woodbud.com.ua/
https://woodbud.com.ua/
https://woodbud.com.ua/
https://woodbud.com.ua/
https://woodbud.com.ua/
https://woodbud.com.ua/
https://woodbud.com.ua/
https://woodbud.com.ua/
https://woodbud.com.ua/
https://woodbud.com.ua/
https://woodbud.com.ua/
https://woodbud.com.ua/
https://woodbud.com.ua/


отже,  правильне затвердіння нанесеного шару продукту. 
Готовий до використання, не потребує розведення.  
Підходить для будь-якої  дерев’яної основи, його можна легко наносити тонкими послідовними шарами 
як аерометодом, так і щіткою чи валиком. Ідеально підходить для першої обробки та для відновлення 
покриття. 
Не застосовуйте засіб при температурі нижче 8°C та вологості вище 18%.  

 

 
Використання: 
На суху, чисту та очищену від пилу поверхню нанесіть щіткою або валиком готовий до використання 
Super Wood Sealer. Обов’язково очистити поверхню від будь-якого попереднього покриття.  
Нанесіть покриття в один або два шари,  залежно від основи та кількості нанесеного матеріалу. 
Проведіть попереднє шліфування перед нанесенням другого шару, рекомендоване зерно обробки 
поверхні Р120-Р150. Після висихання грунту нанесіть фінішне покриття, в залежності від умов 
застосування, лінійку паркетних водних чи меблевих лаків або інший фініш на водній основі для 
інтер’єру.   
Для оброблюваних матеріалів на основі розчинників, рекомендуємо провести попереднє тестування. 

 

 
Час висихання: 
На відлип: 2 години. 
Між шарами: 4-6 годин. 
Повне висихання: 24 години. 
 

 

 
Розхід: 
8-12 м2/л. 
Буде залежати від підготовки деревини чи металу, її породи та способу нанесення і може коливатись ± 
30%. 

 

 
Догляд: 
Грунтівка не являється фінішним покриттям, потребує закріплюючого шару. 

 

 
Зберігання: 
Зберігати в прохолодному, добре провітрюваному місці; тримайте тару закритою, коли матеріал не 
використовується. Зберігати подалі від тепла, відкритого вогню, іскор та інших джерел займання. 
Бережіть від замерзання. 
Виріб зберігається 12 місяців з дати виробництва. 
 

 

 
Важливо: 
Завжди виконуйте попередній тест на прихованій ділянці, щоб перевірити чи відповідає ефект 
бажаному. 
Ми гарантуємо достовірність фізичних і хімічних властивостей. На кінцевий результат впливають умови 
нанесення, розчинник, обладнання, і т.д. 
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