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ADLER-Werk Lackfabrik, A-6130 Schwaz
Fon: 0043/5242/6922-190, Fax: 0043/5242/6922-309, Mail: technical-support@adler-lacke.com

Un se re An lei tun gen ba sie ren auf der zei ti gem Wis sens stand und sol len nach bes tem Wis sen den Käu fer/ An wen der be ra ten, sind je doch auf An wen dungs ge bie te und
Ver ar bei tungs be din gun gen in di vi du ell ab zu stim men. Über Eig nung und Ein satz des Lie fer pro duk tes ent schei det der Käu fer/ An wen der ei gen ver ant wort lich, wes halb
emp foh len wird, ein Mus ter stück zur Über prü fung der Eig nung des Pro duk tes her zu stel len. Im Übri gen gel ten un se re All ge mei nen Ver kaufs be din gun gen. Alle frü he- 
ren Merk blät ter ver lie ren mit die ser Aus ga be ihre Gül tig keit. Ände run gen der Ge bin de grö ßen, Farb tö ne und ver füg ba ren Glanz gra de vor be hal ten.

Pigmopur G50 2406

Високоякісний, поліуретановий кольоровий двокомпонентний лак для меблів, на основі розчинника,
для промислового і комерційного використання

ОПИС ПРОДУКТУ

Номер продукту 24005 ff; 2406 та но мер від тін ку

Загальна інформація По лі у ре та но вий ко льо ро вий дво ком по нен тний лак для ме блів на осно ві
акри ла тной смо ли, і роз чин ни ка, не мі стить аро ма ти чні ву гле во дні, з від мін- 
ною ме ха ні чною і хі мі чною стій кі стю, пре кра сною сві тло стій кі стю і чі ткої текс- 
ту рою пір при оброб ці по вер хонь з від кри ти ми по ра ми; пре кра сно на но си- 
ться на вер ти каль ні по верх ні.

Особливі властивості,
стандарти

ÖNORM A 1605-12 (по верх ні ме блів)

Стій кість до хі мі чних впли вів:1-B1

Стій кість до сти ра н ня: 2-D (≥ 50 U)

Стій кість до по дря пин: 4-D (≥1,0N)

Стій кість до впли ву від кри то го во гню 5-B (важ ко займи ста по верх ня ме- 
блів)

DIN 68861 (по верх ні ме блів)

Ча сти на 1: Стій кість до хі мі чних впли вів:1 В

Ча сти на 2: Стій кість до сти ра н ня: 2 D (від 50 до 150 U)

Ча сти на 4: Стій кість до по дря пин: 4 D (> 1,0 до ≤ 1,5 N)

ÖNORM A 3800-1 (во гне стій кість) у ком бі на ції з важ ко займи стою ґрун тов- 
кою: важ ко займи стий, Q1, Tr1

Під твер дже но сер ти фі ка том зов ні шньо го те сту ва н ня.

DIN 4102-B1 (важ ко займи стий) ра зом з во гне стій ки ми де ре во струж ко ви ми
пли та ми, в тому чи слі по кри ти ми шпо ном.

Під твер дже но сер ти фі ка том зов ні шньо го те сту ва н ня.

EN 13501-1 (во гне стій кість) в по єд нан ні з важ ко займи сти ми па не ля ми для
на не се н ня по кри т тя - та кож об ши ти ми фа не рою, і ґрун то ва ни ми за до по- 
мо гою AD LER PUR-Spritz fül ler 25513 ff: B-s2, d0.

Під твер дже но сер ти фі ка том зов ні шньо го те сту ва н ня.
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Важ ко займи сте по кри т тя для мор ських су ден (від по від но до SOLAS 74/88
роз діл II-2).

Під твер дже но сер ти фі ка том зов ні шньо го те сту ва н ня.

DIN 53160/1 і DIN 53160/2 Стій кість до впли ву поту і сли ни.

Під твер дже но сер ти фі ка том зов ні шньо го те сту ва н ня.

ÖNORM EN 71-3 Без пе ка ігра шок; мі гра ція пев них еле мен тів (від су тність
важ ких ме та лів).

Під твер дже но сер ти фі ка том зов ні шньо го те сту ва н ня.

Французька постанова DEVL1104875A щодо мар ку ва н ня ла ко фар бо вих
ма те рі а лів в бу ді вель ній га лу зі в за ле жно сті від ви ді ле н ня ле тких не без пе- 
чних спо лук: A+.

Сфера використання Для ла ку ва н ня ме блів і ін те р'є рів, які під да ю ться силь но му на ван та жен ню,
та ких як, еле мен ти ме блів на ку хнях, в ві таль ні, ван них кім на тах, офі сах і
в бюро, на фа са дах, які по стій но пе ре бу ва ють на виду, по верх ні ме блів
для си ді н ня, а та кож по верх ні, які не пе ре бу ва ють по стій но на виду (крім
стіль ниць). Обла сті за сто су ва н ня від II до IV згі дно ÖNORM A 1610-12.

Для важ ко займи стих або лег ко займи стих кон стру кцій.

ПОРЯДОК ЗАСТОСУВАННЯ

Вказівки щодо застосування Пе ред за сто су ва н ням про дукт пе ре мі ша ти.

Для силь но екс плу а ту є мих по вер хонь (сто ли, стіль ці і т. д.) ми ре ко мен ду- 
є мо фі ні шне ла ку ва н ня з Pigmotop, 25363 ff, та ким чи ном по верх ня буде
дуже стій ка до ме ха ні чних впли вів - тест кіль цем. Про мі жний час су ші н ня:
від 3 до ма кси мум 24 го ди ни без про мі жно го шлі фу ва н ня.

До да ва н ня в лак 5% Pigmofix G 90699 та 20% за твер джу ва ча (PUR-Här ter
82019) під ви щує адге зію та во ло го стій кість при оброб ці скла.

Будь ла ска, до три муй тесь "ARL 143 - Робочі інструкції з фарбування
скла меблевими фарбами".

До да ва н ня в лак 10% Pig mo fix RF 90695 на ета пі остан ньо го, за клю чно го
ла ку ва н ня під ви щує ме ха ні чну стій кість - тест кіль цем і до дря па н ня Pig- 
mopur 24005 ff.

Для ла ку ва н ня су дно вих еле мен тів ви тра та по вин на скла да ти: 2x120г/  м².

При ла ку ван ні еле мен тів су дна не ви ко ри сто ву ва ти важ ко займи сті ре чо- 
ви ни для оброб ки труб, ко жу хів труб або ка бе лів.

Будь-яка змі на по слі дов но сті оброб ки, умов нав ко ли шньо го се ре до ви ща,
не до три ма н ня ін стру кцій або ви ко ри ста н ня про ду ктів, не за зна че них у пе- 
ре лі ку, мо жуть не га тив но впли ну ти на ре зуль тат.

Будь ла ска, до три муй тесь "ARL 131 - Робочі інструкції по
застосуванню поліуретанових лаків".

Будь ла ска, до три муй тесь те хні чно го опи су про ду кту.
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Співвідношення компонентів 10 ва го вих або об'єм них ча стин Pig mopur 24005 ff
1 ва го ва або об'єм на ча стин PUR-Här ter 82019
Pig mopur мо жна ви ко ри сто ву ва ти тіль ки з за твер джу ва чем у на ве де но му
вище спів від но шен ні. Не до три ма н ня про пор цій при зве де до по шко дже н ня
плів ко утво ре н ня.
Якщо Ви ба жа є те більш швид ке ви си ха н ня, то в яко сті аль тер на ти ви ви ще- 
зга да но му за твер джу ва чу мо жна ви ко ри сто ву ва ти на сту пне спів від но ше н ня
ком по нен тів:
5 ва го вих або об'єм них ча стин Pig mopur 24005 ff
1 ва го ва або об'єм на ча стин PUR-Här ter S 82040

Життєздатність суміші З PUR-Härter 82019:
1 ро бо чий день; за мі ша ний на пе ре до дні ма те рі ал слід змі ша ти в спів від но- 
шен ні 1:1 зі сві жою су міш шю, в яку був до да ний за твер джу вач; подаль ше
про дов же н ня жит тє зда тно сті не мо жли во.
PUR-Härter S 82040:
5 го дин. Про дов же н ня жит тє зда тно сті су мі ші шля хом змі шу ва н ня зі сві жим
ла ком не мо жли во!

Технологія нанесення

10% 80019

25% 80019

Про цес на не се н ня Air less Air less з по да- 
чею по ві тря

(Air mix, Air coa te
і т.д.)

Пі сто лет
з верх- 
нім ба- 
чком

Облив

Роз пи лю валь на дюза
(ø мм)

0,28 -
0,33

0,28 - 0,33 1,8 -

Тиск роз пи ле н ня
(бар)

100 - 120 100 - 120 2 - 3 -

Тиск по ві тря (бар) - 1 - 2 - -
Роз чин ник DD-Ver dün nung 80019 або PUR-Ver dün nung 80029

Роз чин ник при ви ко ри стан ні 82019
До зу ва н ня роз чин ни -
ка в%

близь ко
10

близь ко 10 близь ко
25

близь ко
10

Роз чин ник при ви ко ри стан ні 82040
До зу ва н ня роз чин ни -
ка в%

5 - 10 5 - 10 15 - 20 -

В'яз кість (с) 4 мм со -
пло, 20°C

близь ко
25

близь ко 25 близь ко
20

близь ко
25

Ви тра та (г/  м²) близь ко 150 - 200 на один шар, за галь на ви тра та
ма кси мум 400

Фор ма, вла сти во сті і во ло гість осно ви впли ва ють на ви тра ту / по крив ність.
То чні зна че н ня ви тра ти мо жуть бути ви зна че ні тіль ки ви го тов ле н ням про- 
бно го зраз ка.

Час висихання (при 23°С і
відносній вологості 50%)

Шлі фу ва н ня і на сту пний шар при бли зно че рез 3 го ди ни
Мо жна пе ре су ва ти і шта бе лю ва ти че рез ніч

Для під ви ще н ня стій ко сті на сту пно го шару ла ко фар бо во го по кри т тя ре ко- 
мен ду є ться су шка при кім на тній тем пе ра ту рі про тя гом ночі. Вка за ні зна че н- 
ня є орі єн тов ни ми. Про цес ви си ха н ня за ле жить від осно ви, тов щи ни шару,
тем пе ра ту ри, по ві тро об мі ну і від но сної во ло го сті по ві тря.
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Очищення робочого
інструменту

З DD-Ver dün nung 80019 чи Wasch ver dün nung 80077.

ОСНОВА
Тип основи При да тні для оброб ки кри ю чим ла ком ціль на де ре ви на, де ре во струж ко ві

або де ре во во ло кни сті ма те рі а ли, обли цьо ва ні шпо ном або по кри ті ґрун ту- 
валь ною плів кою.
Для фар бу ва н ня скла ди ві ться ARL 143 - Робочі інструкції з фарбування
скла меблевими фарбами.

Характеристики основи Осно ва по вин на бути су хою, чи стою, мі цною, без роз ді ло вих ре чо вин, та ких
як жир, віск, си лі кон, смо ла і т.д., не мі сти ти де рев но го пилу, бути при да тною
для на не се н ня по кри т тя.

Підготовка основи Шлі фу ва н ня зер ни сті стю 150 - 180
ДСП покриті плівкою: шлі фу ва н ня з роз мі ром зер на 180 - 220

СИСТЕМА ПОКРИТТЯ
Ґрунтування Для покриття з закритими порами

а) По кри ті ґрун ту валь ною плів кою па не лі (то чне шлі фу ва н ня плів ки зер ни- 
сті стю 240); ре ко мен ду є ться на не се н ня одно го шару по кри т тя ме то дом роз- 
пи ле н ня за до по мо гою PUR-Spritz fül ler 25515, PUR-Eco fill 25501 або PUR-
Eco fill Smart 2317.
б) ма сив на де ре ви на, не о бро бле ні або об ши ті під ли цю валь ною фа не рою
струж ко ві пли ти грун ту ю ться 2 ша ра ми PUR-Spritz fül ler 25513 ff, про мі жне
шлі фу ва н ня зер ни сті стю 280-360
в) МДФ па не лі, по пе ре дньо ізо льо ва ні за до по мо гою DD-Iso lier grund 25103
або Le gnopur 26211 ff, ґрун ту ю ться 1-2 ша ра ми PUR-Spritz fül ler 25513 ff, про- 
мі жне шлі фу ва н ня зер ни сті стю 280-360
Як аль тер на ти ва мо жна без по се ре дньо ви ко ри сто ву ва ти PUR-Eco fill 25501
або PUR-Eco fill Smart 2317 на МДФ-па не лях ви со кої яко сті та ви со кої об'єм- 
ної маси (на па не лях 19 мм біль ше 700 кг/  м³).
Для покриття з відкритими порами
1 x близь ко 200 г/  м² Pig mopur 24005 ff ба жа но го від тін ку
Ви си ха н ня про тя гом доби при кім на тній тем пе ра ту рі.
Будь ла ска, до три муй тесь те хні чно го опи су про ду кту.

Проміжне шліфування Про мі жне шлі фу ва н ня зер ни сті стю 280 - 400
Про мі жне шлі фу ва н ня слід ви ко ну ва ти без по се ре дньо пе ред на не се н ням
на сту пно го шару лаку, щоб за без пе чи ти хо ро шу про мі жну адге зію.
Уни ка ти про шлі фов ки.

Фінішне покриття 1 x Pig mopur 24005 ff ба жа но го від тін ку

ОЧИЩЕННЯ І ДОГЛЯД
Очищення Чи ще н ня з Cle an-Mö bel rei ni ger 96490 та до гляд з Cle an Mö bel pfle ge Plus

7222.
Будь ла ска, до три муй тесь те хні чно го опи су про ду кту.
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ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ ЗАМОВЛЕННЯ

Упаковка 1 кг, 3 кг (тіль ки ба зо ві від тін ки), 4 кг, 20 кг

Відтінки кольору / ступінь
глянцю

На до да ток до бі ло го до сту пні ще 12 ба зо вих від тін ків (24011 до 24022) для
змі шу ва н ня спе ці аль них ко льо рів. (Далі) від тін ки до сту пні у ви гля ді за мов- 
них про ду ктів.

Додаткові продукти

ДОДАТКОВІ ВКАЗІВКИ

Термін зберігання / умови
зберігання

3 роки в ори гі наль ній не по шко дже ній упа ков ці

Збе рі га ти в мі сці за хи ще но му від во ло ги, пря мих со ня чних про ме нів, мо ро зу
і ви со ких тем пе ра тур (вище 30°C).

Технічні дані В'яз кість су мі ші близь ко 40 с по DIN 53211 (со пло 4 мм, 20°C)

Дані щодо безпеки Більш де таль ну ін фор ма цію щодо без пе ки при транс пор ту ван ні, збе рі ган ні і
за сто су ван ні, а та кож щодо ути лі за ції мо жна зна йти у від по від но му па спор ті
без пе ки. По то чну вер сію мо жна зна йти за адре сою www.adler-lacke.com.

Про дукт під хо дить тіль ки для про ми сло во го та ко мер цій но го за сто су ва н ня.

Уни кай те вди ха н ня па рів лаку при роз пи лю ван ні. Ви ко ри сто вуй те за хи сну
ма ску (ком бі но ва ний фільтр A2 / P2).

Білий G50 Напівматовий 24005

PUR-Härter 82019
PUR-Härter S 82040
DD-Verdünnung 80019
PUR-Verdünnung 80029
Pigmofix G 90699
Pigmofix RF 90695
Waschverdünnung 80077
PUR-Spritzfüller 25515
PUR-Ecofill 25501
PUR-Ecofill Smart 2317
DD-Isoliergrund 25103
Legnopur 26211 ff
Clean Möbelreiniger 96490
Clean Möbelpflege Plus 7222


