
ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТА (Покрокова інструкція)
Нанесення кольорового та прозорого масла на дерев'яну поверхню

Legno Color + Legno Oil + Legno Oil

Перед початком роботи обов’язково ознайомтесь з технічним описом продукту. Ви можете
знайти їх на нашому сайті adler-lacke.com.ua/, отримати у наших співробітників за телефоном
+380-44-499-87-75 / +380-67-486-92-92 або перейшовши за посиланням клікнувши на назву продукту.

ХАРАКТЕРИСТИКИ СИСТЕМИ ПОКРИТТЯ
- вологість деревини: 9%;
- Оптимальний температурний режим 15-25 оС;
- повітрообмін: 3-4 рази в годину;
- поверхня виробу повинна бути чистою і сухою.
- деревина: Масив, шпон.

ІНСТРУКЦІЯ

№ Процес Параметри Матеріал Суміш Розхід
мл/м2

1 Підготовка
основи

Ступеневе шліфування:
- Листяні породи дерева: для меблів зерно 150-180, для підлоги 120-150

2

Нанесення
першого шару
кольорового

масла

Пензлик /
валик Legno Color

Продукт готовий до застосування.
Через 5-7 хвилин після нанесення круговими
рухами втирати масло в пори, а потім стерти
залишки масла насухо.
Для більш швидкого висихання додати
затверджувач 82019 – 5%.

30 - 50

3 Сушка 12-24
години

Температура повітря та основи +20°C.
Вологість повітря - 50%.

- час висихання 12-24 години з додаванням затверджувача 82019 – 5%.
- час висихання  48 годин без додавання затверджувача.

4 Проміжне
шліфування Зерно 280-360

Не допускати прошліфовку.
Ретельно видалити пил.
Шліфовку проводити безпосередньо перед нанесенням наступного
шару масла.

5

Нанесення
другого шару

прозорого масла
без витирання

Валик Legno Oil Масло готове до застосування 30 - 50

6 Сушка 12 годин Температура повітря та основи +20°C.
Вологість повітря - 50%

7 Проміжне
шліфування Зерно 280-360

Не допускати прошліфовку.
Ретельно видалити пил.
Шліфовку проводити безпосередньо перед нанесенням наступного
шару масла.
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https://img.adler-lacke.com.ua/docs/uk/pdf/legno-color-10-18.pdf
https://img.adler-lacke.com.ua/docs/uk/pdf/legno-oel-01-22.pdf
https://img.adler-lacke.com.ua/docs/uk/pdf/legno-oel-01-22.pdf
http://www.adler-lacke.com.ua/
https://img.adler-lacke.com.ua/docs/uk/pdf/legno-color-10-18.pdf
https://img.adler-lacke.com.ua/docs/uk/pdf/legno-oel-01-22.pdf


8

Нанесення
третього

фінішного шару
прозорого масла

Пензлик /
валик Legno Oil

Продукт готовий до застосування.
Через 5-7 хвилин після нанесення круговими
рухами втирати масло в пори, а потім стерти
залишки масла насухо.

30 - 50

9

Сушка 12 годин.
Повністю сухий

приблизно через
7 днів

Температура повітря та основи +20°C.
Вологість повітря - 50%
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ВАЖЛИВО!
- Час висихання залежить від типу деревини, товщини шару лаку, температури, повітрообміну та

відносної атмосферної вологості, а також специфіки наступних операцій.
- При застосуванні масла слід пам’ятати, що ганчірки просочені маслом можуть

самозайматись. Усі ганчірки, які були використані, потрібно сушити в розгорнутому
вигляді або замочувати у воді.

- Ми рекомендуємо, перед початком виробництва, виготовити зразок на оригінальній деревині.
- Фінішний відтінок кольору залежить від тонування продукту, кількості нанесеного матеріалу,

природного кольору деревини та шліфування.
- Проміжне шліфування слід виконувати безпосередньо перед нанесенням наступного шару лаку,

щоб забезпечити хорошу проміжну адгезію.
- В технологічні карті вказаний орієнтовний розхід матеріалу. Розхід з урахуванням втрат

залежить від форми виробу, фарбувального обладнання і в середньому можу бути більшим на
30-40%.

- ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТА створена на основі даних компанії ADLER, а також досвіду
застосування. Дані технологічної карти можуть бути адаптовані в залежності від особливостей
об’єкту, обладнання або потреб замовника.

- ТЕХНІЧНИЙ ОПИС на продукти ви можете знайти їх на нашому сайті або отримати у наших
співробітників за контактами нижче.

Наші контакти:
+380 44 499 87 75
+380 67 486 92 92
office@adler-ukraine.com
adler-lacke.com.ua/
смт. Гостомель, вул. Свято-Покровська, 68
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